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Для систем тепло- и холодоснабжения
Допустимая концентрация гликоля до 50%
Прежде всего для встраивания в котлы отопления
Бутиловая мембрана по DIN EN 13831, допустимая рабочая температура 70°C
Прочное эпоксидное покрытие
На заводе заполнены азотом с предварительным давлением
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Тип
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G ¾
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C 8
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C 80

8280000
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8280200
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480
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2.8
3.2
4.7
5.5
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163
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1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
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Vn Номинальный объем/литров
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Баки плоской формы для систем отопления 
и холодоснабжения, прежде всего для встраивания 
в котлы отопления
Допустимая концентрация гликоля до 50%
Мембрана по DIN EN 13831, макс. допустимая 
рабочая температура 70°C
Начиная с 18 литров — с крепежным ушком
Прочное эпоксидное покрытие
На заводе заполнены азотом с предварительным 
давлением

Ø D Ø DWW W

H

A A

8 л 12-24 л

Тип
3 бар / 120°C

Vn Номинальный объем/литров

F 8
F 12
F 15
F 18
F 24

15
15
15
15
15

6.3
7.7
8.2
8.7
9.4

389
350
350
350
350

9600011
9600030
9600040
9600000
9600010

54
36
36
28
25

389
444
444
444
444

88
108
134
158
180

G 3/8
G ½

G 3/4
G 3/4
G 3/4

0.75
1.0
1.0
1.0
1.0
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Мембранные расширительные баки для систем отопления, холодоснабжения
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